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Objektive und Filter 
aus einer Hand 
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RODENSTOCK 

Wissenswertes zum Thema Filter. 


Filter verbessern Ihr 
Bildergebnis. 


Moderne Objektive der 
professionellen Fotografie 
sind für die Vielfältigkeit der 
fotografischen Aufgaben 
bestens gewappnet. 
Multicoating auf allen Lin¬ 
senelementen, Streulichtver¬ 
minderung durch geeignete 
Fassungselemente, hochwer¬ 
tigste Gläser mit besten 
Transmissionseigenschaften 
und aufwendige Objektivrech¬ 
nung verleihen Ihren neuen 
Objektiven optische Abbil¬ 
dungseigenschaften, die nahe 
an die physikalischen Grenzen 
heranreichen. Rodenstock 
Aufnahmeobjektive zeichnen 
sich darüber hinaus durch 
eine neutrale, farbstichfreie 
Abbildung aus. 

Rodenstock-Filter erweitern 
die Einsatzmöglichkeiten Ihrer 
Objektive erheblich: Jedes 
Objektiv ist für übliche und 
durchschnittliche Aufnahme¬ 
bedingungen konstruiert. 
„Normale“ Kombinationen 
von Licht und Film führen 
zu hochwertigsten 
Bildergebnissen. 

Aber was ist „normal“? 

Physikalisch gesehen ist 
„normal“ mit einer bestimmten 
spektralen Verteilung von 
Wellenlängen des Lichtes in 
Verbindung mit einer definier¬ 
ten Empfindlichkeit des 
Filmmaterials beschrieben. In 
diesem Bereich kann das 
Objektiv optimal arbeiten. In 
der Praxis aber sind oftmals 
davon abweichende Aufnah¬ 
mebedingungen vorherr¬ 
schend. Zusätzlich „betrügt“ 
Sie das Auge durch seine 


Fähigkeit, sich auf Licht- und 
Beleuchtungsverhältnisse 
ausgleichend einzustellen. Der 
Film reagiert aber unbestech¬ 
lich. Das Filmmaterial sieht 
genau das, was durch das 
Objektiv auf die lichtempfindli¬ 
chen Schichten trifft. Unter 
vielen Bedingungen sind ohne 
Filter daher nur unbefriedi¬ 
gende Resultate die Folge. 

Filter sind dann wirksame 
Mittel, kritische Aufnahmesitua¬ 
tionen zu meistern und 
Garanten für bessere Bilder. 
Rodenstock-Filter eröffnen 
Ihrer Kreativität Wege zur 
Gestaltung des Aufnahme¬ 
ergebnisses nach Ihren 
Wünschen. 

Rodenstock-Filter sind auf 
Hochleistungsobjektive 
abgestimmt. Es werden 
spezielle Filtergläser verwen¬ 
det. Die spezielle beidseitige 
und kratzfeste Hartvergütung 
macht Ihre Filter bei besten 
Transmissionswerten unemp¬ 
findlich. Alle Filter sind in 
Metall gefaßt. 

Diesem Prospekt können Sie 
die Anwendungsgebiete, 

Typen und verfügbaren Größen 
der Rodenstock-Filter entneh¬ 
men. Für spezielle Fragen 
stehen Ihnen Ihr Fachhändler 
und auch wir von Rodenstock 
gern zur Verfügung. 


I Filter für die Foto¬ 
grafie in Farbe und 
Schwarzweiß. 


UV-Filter werden zur Absorp¬ 
tion des insbesondere bei 
Außenaufnahmen immer 
vorhandenen kurzwelligen 
Anteiles des Lichtes einge¬ 
setzt. UV-Filter ergeben eine 
farbintensive. dunstfreie 
Wiedergabe bei allen Aufnah¬ 
mesituationen und Filmsorten. 
Der Blaustich bei Fernaufnah¬ 
men wird unterdrückt. 

Ein UV-Filter ist als Universal¬ 
filter zusätzlich ein unbedingt 
zu empfehlender Schutz für 
die Optik und sollte daher zur 
Standardausstattung eines 
jeden Objektives gehören. 

UV-Filter benötigen keine 
Belichtungsverlängerung. 

Neutral-Graufilter 

In 3 verschiedenen Dichte¬ 
werten dienen farbneutrale 
Graufilter zur Belichtungszeit¬ 
verlängerung bzw. zu einer auf 
die benötigte Schärfentiefe 
abgestimmten Blendeneinstel¬ 
lung bei hellen Lichtverhältnis¬ 
sen. Die Belichtungsverlänge¬ 
rung ist in den 3 Stufen 2x, 4x 
und 8x möglich. 


Belichtungs¬ 

verlängerung 

Neutral- 

Dichte- 

Wert 

Typnr. 

2x 

0.3 

1095.2030 

4x 

0.6 

1095.2060 

8x 

0.9 

1095.2090 




■ Filter mit besonderer 
Wirkung. 


Centerfilter sind neutral 
graue konzentrische Verlauffil¬ 
ter. Die maximale Dichte liegt 
im Zentrum und nimmt zum 
Rand hin stufenlos bis zur 
Transparenz ab. Mit Centerfil¬ 
tern kann der bei Weitwinkel¬ 
objektiven physikalisch 
bedingte Helligkeitsabfall zum 
Rand hin ausgeglichen wer¬ 
den. Sie sollten daher immer 
eingesetzt werden, wenn bei 
Weitwinkelobjektiven für das 
Großformat der Bildkreis bis 
zum Rand hin ausgenützt wird. 
Centerfilter erfordern die 
3fache Belichtungszeit (1.5 
Blendenstufen). Ab Arbeits¬ 
blende 16 ist der Lichtabfall 
ausgeglichen. 

Die verfügbaren Filtergrößen 
sind der Tabelle Centerfilter zu 
entnehmen. 

Weichzeichner 

Rodenstock führt Original 
CARL-ZEISS-Softar Weich¬ 
zeichner. Diese sind eine 
preisgünstige Alternative zum 
legendären Weichzeichnerob¬ 
jektiv Imagon von Rodenstock. 
Dessen gezielte sphärische 
Unterkorrektion ergibt in 
Verbindung mit den Siebblen¬ 
den eine einzigartige duftig 
wirkende Reduzierung des 
Kontrastes bei gleichbleiben¬ 
der Schärfe des Bildes. 


Der Weichzeichner-Vorsatz 
Softar in den Stärken I und II 
wirkt demgegenüber mit vielen 
im Glas eingelassenen Mini¬ 
streulinsen. Es lassen sich 
ästhetische, weichgezeichnete 
Bildaussagen erzielen. 













RODENSTOCK 


Filter für die 

Filter für die 


Fotografie in Farbe: 

Fotografie in 


Konversionsfilter, 

Schwarzweiß. 



Polfilter. 


Adapterringe. 


Konversionsfilter passen die 
Farbtemperatur (K) des Auf¬ 
nahmelichtes an die Sensibili¬ 
sierung des Filmmaterials 
Tageslichtcolorumkehrfilm 
(5800°K, Typ D) oder Kunst- 
lichtcolorumkehrfilm (3200°K, 
Typ A) an. 

Farbstichfreie Bilder sind das 
Resultat. 

Die empfohlene Anwendung 
und Auswahl geht aus der 
Tabelle Konversionsfilter 
hervor. 

Polfilter ermöglichen die 
Verringerung von störenden, 
an Oberflächen reflektierten 
Lichtanteilen. Durch die 
Drehung des Filters in seiner 
Fassung wird der Anteil des 
zu eliminierenden Lichtes 
eingestellt. 

Die Bildresultate sind vor allem 
bei seitlich einfallendem 
Sonnenlicht farbintensiver. 
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Es sind die Varianten Linear¬ 
polfilter und Circularpolfilter 
(nötig für Kamerasysteme, 
deren Meßzellen Licht über 
Spiegel oder Strahlteiler 
erhalten) verfügbar. 
Warmton-Polfilter sind für 
warmtonige Ergebnisse bei 
kaltzeichnenden Objektiven 
bm. Filmen erhältlich. 

Bei Polfiltern nach Käsemann 
ist die Planparallelität der 
Filterscheiben besonders 
genau. Eine spezielle Versiege¬ 
lung macht diese Filter extrem 
klimabeständig. 

Alle Polfilter sind mit einer 
zwischen den Scheiben 
eingelegten Folie aufgebaut. 

Durch einen Zahlenkranz auf 
der Fassung ist die Einstellung 
reproduzierbar. Polfilter 
benötigen eine Belichtungs¬ 
zeitverlängerung um das 
2- bis 3fache. 


Filterfarbe 

Internationale 

Bezeichnung 

Film¬ 

mat. 

Wirkung und Verwendung 

Verl.- 

faktor 

Typnr. 

hellrosa 

1A 

D 

Skylightfilter zur Verringerung des 
Blaustiches bei hohem Ultraviolettan¬ 
teil (Fernsichten, Schnee, Mittagszeit). 

lx 

1095.0040 

zartrötlich 

81B 

D 

Skylight, wie 1A mit verstärkter 

Wirkung bei bedecktem Himmel. 

1.2x 

1095.0041 

mittelrötlich 

81EF 

D 

Innenarchitekturen, Außenaufnahmen, im 
Schatten bei sonst sonniger Beleuchtung 

1.5x 

1095.0042 

rotbräunlich 

85 

A 

Verwendung von Kunstlichtcolorfilm 
bei normalem Tageslicht 

2x 

1095.0043 


85B 

A 

Wie 85 mit gesteigerter Wirkung. 

2x 

1095.0044 

zartblau 

82A 

D 

Beseitigt den Rotstich bei Morgen- 
und Abendsonne. 

1.2x 

1095.0045 

hellblauviolett 

82B 

D 

Wie 82A mit intensiverer Wirkung. 

1.5x 

1095.0046 

mittel¬ 

blauviolett 

82C 

D 

Konversionsfilter zum Einsatz von D bei 
2800° K (Halogen-Beleuchtung). 

2x 

1095.0047 

dunkelblau¬ 

violett 

80B 

D 

Konversionsfilter zum Einsatz von D bei 
3400° K (Nitraphot, Projektionslampen). 

3x 

1095.0048 

dunkelviolett 

80A 

D 

Konversionsfilter zum Einsatz von D bei 
3200° K (normale Glühlampen) 

4x 

1095.0049 

FLD 

D 

Vermeidung des Grünstiches bei 
Neonbeleuchtung und Tageslichtfilm. 

2x 

1095.0050 


Lichtfilter korrigieren die 
verschiedenen Farben des 
Lichtspektrums bei der 
Umsetzung in die äquivalenten 
Grauwerte des panchromati¬ 
schen Materials. 

Jeweils die Farbe des verwen¬ 
deten Filters erscheint im Bild 
heller, die Komplementärfarbe 
zur Filterfarbe wird dunkler. 

Auswahl und Einsatzzweck 
sind in der Tabelle Lichtfilter 
dargestellt. 


Adapterringe ermöglichen 
die Verwendung eines Filters 
an verschiedenen Einschraub¬ 
gewinden. 

Es steht eine Vielzahl von 
Kombinationsmöglichkeiten 
listenmäßig zur Verfügung. Bei 
der Bestellung sind sowohl 
das Gewinde des Filters als 
auch das Einschraubgewinde 
des Objektivs anzugeben. 



Größe 

Verwendung 

Bestellnr. 

E 58 

Grandagon-N 1:4.5/65 mm, 1:6.8/75 mm 
Apo-Grandagon 1:4.5/45 mm 

1094.2403.138 

E 67 

Grandagon-N 1:4.5/75 mm, 1:6.8/90 mm 
Apo-Grandagon 1:4.5/55 mm 

1094.2403.139 

E 82 

Grandagon-N 1:4.5/90 mm, 1:6.8/115 mm 

1094.2403.140 

E 105 

Grandagon-N 1:6.8/155 mm 

1094.2403.141 

E 135 

Grandagon-N 

1:6,8/200 mm 

1094.2403.134 



Filterfarbe 

Internationale 

Bezeichnung 


Wirkung und Verwendung 

Verl.- 

faktor 

Typnr. 

gelb mittel 

8 

Dämpft blau stark, 
intensive Wolkenwiedergabe, 

Kontraststeigerung bei tiefer Sonne. 

2.5 -3x 

1095.1008 

gelb dunkel 

15 

Dämpft blau sehr stark, 

Landschaften bei hoher Sonne, gesteigerte 
Tiefenwirkung und Wolkenwiedergabe 

4x 

1095.1015 

gelbgrün 

11 

Mittlere Blaudämpfung, helleres Grün, 
Universalfilter der Schwarzweiß- 
Landschaftsfotografie 

2x 

1095.1011 

grün 

13 

Wie Nr. 11 mit verstärkter Wirkung, 
Rotdämpfung, helle Grünwiedergabe. 

3x 

1095.1013 

orange 

22 

Verringerung von blau, betont rot, 

Betonung von Wolken bei Fernaufnahmen. 

4x 

1095.1022 

rot hell 

25 

Starke Verringerung von blau, betont rot stark. 

8x 

1095.1025 

rot dunkel 

29 

Nochmals gesteigerte Wirkung wie Nr. 25, 
Mondscheineffekte, rot erscheint weiß. 

8 - 12x 

1095.1029 
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Filter für die professionelle Fotografie - Das Programm 



Filter für Farbe und 
Schwarzweiß 


Polfilter 


Spezialfilter 


Verfügbare Größen 
und 

Filtertypen 


— 


— ; — 








Einschraubgewinde 
in mm 

Außendurchmesser 
in mm 

Größennummer 

M 40.5 x 0.5 

42 

040 

M 43 x 0.75 

45 

043 

M 46 x 0.75 

48 

046 

M 49 x 0.75 

51 

049 

M 52 x 0.75 

54 

052 

M 55 x 0.75 

57 

055 

M 58 x 0.75 

60 

058 

M 62 x 0.75 

65 

062 

M 67 x 0.75 

70 

067 

M 72 x 0.75 

75 

072 

M 77 x 0.75 

80 

077 

M 82 x 0.75 

85 

082 

M 86 x 1 

90 

086 

M 95 x 1 

100 

095 

M 100 x 1 

103 

100 

M 105 x 1 

110 

105 

M 112 x 1.5 

115 

112 

M 127 x 1 

132 

127 

M 135 x 1 

140 

135 
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Zur Bestellung bitte angeben: 
z. B.: 

UV-Filter für M 72 x 0.75 mm: 

Name 

Typnummer ■ Größennummer 

• verfügbar 

UV-Filter 

1095.0030 . 072 


Konversionsfilter 81A für M 77 x 0.75 mm: 

Konversionsfilter 81A 

1095.3320 . 077 
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